DATUM POSLEDNI REVIZE 24/02/2012

UDAJE O BEZPECNOSTI PRI PRACI S MATERIALEM
ARDEX P 51

1 IDENTIFIKACE LATKY/PRIPRAVKU A SPOLECNOSTI/PODNIKU

NAZEV VYROBKU ARDEX P 51

CISLO VYROBKU 4032, 4030, 4028
POUZITI Zakladni natér.
DODAVATEL ARDEX Baustoff GmbH

Harmer Str. 40

A-3382 Loosdorf

Tel. +43/2754/7021-0

Fax: +43/2754/2490

E-Mail: produktion@ardex.at
KONTAKTNI OSOBA Ing. Franz Mattura (Produktion)

NOUZOVE TELEFONNI CiSLO +43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Osterr.)

2 IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

KLASIFIKACE (1999/45) Neni klasifikovano.

KLASIFIKACE (EC 1272/2008)
Fyzikalni a chemicka nebezpeci Neni klasifikovano.
Lidské zdravi Neni klasifikovano.
Zivotni prostredi Neni klasifikovano.

OZNACENI V SOULADU S (ES) C. 1272/2008

Neni pozadovan zadny piktogram.

3 SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

4 POKYNY PRO PRVNi POMOC

VSEOBECNE INFORMACE

Zadna doporuéeni nejsou poskytnuta.

VDECHOVANI

P¥i jakychkoli trvajicich potizich pfivolejte Iékafskou pomoc.

POZITI

Vyplachnéte dukladné usta. PFi jakychkoli trvajicich potizich pfivolejte Iékafskou pomoc.
KONTAKT S KUZi

Oplachujte vodou. Pfi pokracujicich potizich kontaktujte lékare.

KONTAKT S OCIMA

Okamzité zacnéte oplachovat velkym mnozstvim vody a pokracujte nejméné 15 minut. Odstrante pfipadné kontaktni CoCky a co nejvice
roztahnéte ocni vicka. Kontaktujte Iékafe, pokud podrazdéni trva. Nemnéte si oci.

5 OPATRENI PRO HASENI POZARU

HASIC| PROSTREDKY

Pfi haseni pozaru pouzivejte pénu, kysli¢nik uhli¢ity, prasek nebo vodni mlhu.

ZVLASTNI POSTUPY PRI HASENI

Zadny zvlastni postup haseni pozaru neni udan.

NEOBVYKLA NEBEZPECI PRI POZARU A VYBUCHU

Neni k dispozici.

ZVLASTNI NEBEZPECI

Neni k dispozici.

OCHRANNE PROSTREDKY PRO POZARNi PERSONAL

Volba respiratoru v pfipadé hasebniho zasahu: Dodrzujte obecné platna protipozarni opatfeni pracovisté.
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6 OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

INDIVIDUALNi BEZPECNOSTNi OPATRENI

Ohledné individualnich ochrannych prostredkil viz bod 8. Zamezte styku s o€ima. Pouzivejte ochranné rukavice a pfi nebezpeci
rozstfikovani také ochranné bryle nebo licni stit. V pfipadé rozliti/rozsypani davejte pozor na kluzké podlahy a povrchy.
BEZPECNOSTNI OPATRENI PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI

Seberte a zneSkodnéte unikly material jak je popsano v bodé 13. Nenechte vniknout do kanalizace, stok a vodnich toka.
POSTUPY PRI ODKLIZENI

Rozlity (rozsypany) material seberte pomoci granulatl, pilin, hadr(i nebo jiného absorbentu. Zabrante vypousténi vétsiho mnozstvi do
kanalizace. Nedovolte, aby oplachova voda znecistila rybniky a vodni toky.

7 ZACHAZENI A SKLADOVANI

BEZPECNOSTNI OPATRENI PRI POUZITI

Zamezte styku s kGzi a o¢ima. Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte a nekufrte. Vyvaruijte se rozliti a kontaktu s kizi a o¢ima.
BEZPECNOSTNI OPATRENI PRO SKLADOVANI

Uchovavejte pouze v puvodnim obalu. Uchovaveijte ve svislé poloze. Skladujte nad bodem mrazu.

8 OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

OCHRANNE PROSTREDKY

TECHNICKA OPATRENI

Nepodstatné

OCHRANA DYCHACICH ORGANU

Respiracni ochrana se nevyzaduje.

OCHRANA RUKOU

Pfi delSim nebo opakovaném kontaktu s kizi pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Doporucuje se pouzivat ochranné rukavice z nitrilu.
OCHRANA OCi

V pfipadé nebezpedi rozstfikovani pouzivejte bezpecnostni bryle a ochranny stit.

HYGIENICKA OPATRENI

Pouzivejte vhodny pletovy krém, aby se zabranilo vysychani kize.

9 FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

VNEJSi VZHLED Kapalina
BARVA Bily.
ZAPACH Charakteristicky.
ROZPUSTNOST Emulgovatelny ve vodé.
BOD VARU (°C) 100 °C
RELATIVNIi HUSTOTA 1-1.1
HODNOTA pH KONCETROVANEHO 7,5
ROZTOKU
10 STALOST A REAKTIVITA
STABILITA

Nic zvlastniho ohledné stability.

PODMINKY JICHZ JE TREBA SE VYVAROVAT

Chrante pred mrazem. Vyvarujte se pfiliSného Zaru po delSi dobu.
NEBEZPECNE ROZKLADNE PRODUKTY

Zadné nebezpeéné produkty rozkladu.

11 TOXIKOLOGICKE INFORMACE

VDECHOVANI
Zadna zvlastni nebezpedi pro zdravi se neuvadsji.
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KONTAKT S KUZi
Nedrazdi pokozku.
KONTAKT S OCIMA
Podrazdéni, poleptani, slzeni, zamlzeni zraku po rozstfiknuti tekutiny.

12 EKOLOGICKE INFORMACE

13 POKYNY PRO ODSTRANOVANI

DALSI INFORMACE
Obal by se mél shromazdit k opétnému pouziti.
ZPUSOBY ZNESKODNOVANI

Rozsypany (rozlity) material a jeho zbytky se likviduji v souladu s pozadavky prislusnych mistnich Gfadd. Zabrarte odtoku do kanalu,
vodniho toku nebo pudy.
TRIDA ODPADU

08 04 10: Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

14 INFORMACE PRO PREPRAVU

VSEOBECNE Vyrobek neni uveden v mezinarodnich pfedpisech o prepravé nebezpecného nakladu (IMDG, IATA,
ADR/RID).
Zadny varovny dopravni $titek se nevyzaduije.

LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI Ne.

PROSTREDI/ZNECISTUJE MORE

15 INFORMACE O PREDPISECH

SMERNICE EU

Smérnice o nebezpeénych pfipravcich 1999/45/ES. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008
o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) €.
1907/2006 véetné zmén.

16 DALSI INFORMACE

POZNAMKY K REVIZI
POZNAMKA: Linky v daném rozsahu ukazuji vyznamné zmény od pfedchozi kontroly.

VYDANO

Ing. Franz Mattura (Produktion)
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ODVOLANI

Tato informace se tyka pouze tohoto specificky uvedeného materialu a nemusi platit pokud se tento material pouziva v kombinaci s jakymikoli jinymi
materialy, nebo procesy. Tato informace je dle nejlepSich znalosti a pfesvédceni spolecnosti pfesna a spolehliva k uvedenému datu. Nicméné se
neposkytuje zadna zaruka ohledné jeji pfesnosti, spolehlivosti a Uplnosti. Je zodpovédnosti uzivatele se rozhodnout o vhodnosti takové informace pro
jeho vlastni potfebu.
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