Datum posledni revize 05/01/2016
Upraveno 2
Nahrazuje (datum pfedchoziho vydani) 23/07/2015

UDAJE O BEZPECNOSTI PRI PRACI S MATERIALEM
ARDEX R4 Rapid

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev ARDEX R4 Rapid
Cislo vyrobku 3204

1.2 Prislu§na uréend pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Uréena pouziti Lepidlo.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe&nostniho listu

Dodavatel ARDEX Baustoff GmbH

Hirmer Str. 40

A-3382 Loosdorf

Tel. +43/2754/7021-0

Fax: +43/2754/2490

E-Mail: produktion@ardex.at
Kontaktni Osoba Herr Ing. Martin Schalhas (Produktion)

1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace

+43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Osterr.)

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (ES 1272/2008)
Fyzikalni a chemicka nebezpeli Neni klasifikovano.

Lidské zdravi Skin Irrit. 2 - H315;Eye dam. 1 - H318
Zivotni prostiedi Neni klasifikovano.
Klasifikace (1999/45/EHS) Xi;R36.

PIné znéni R-vét a vét o nebezpecnosti je uvedeno v oddile 16.

2.2 Prvky oznaceni
Obsahuje PORTLAND CEMENT

Oznaceni V Souladu S (ES) C. 1272/2008

gy
Signalnim Slovem Nebezpecdi
Standardni Vety O Nebezpecnosti
H315 Drazdi kzi.
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni oci.
Pokyny Pro Bezpecné Zachazeni
P102 Skladovat mimo dosah déti.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice.
Pouzivejte ochranu oci.
P262 Zabrante styku s o¢ima, k{zi nebo odévem.
P337+313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.
P402 Skladujte na suchém misté.
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ARDEX R4 Rapid

P501

Doplnujici Pokyny Pro Bezpecné Zachazeni
P264
P305+351+338

2.3 Dalsi nebezpeénost

Obsah/obal odstrante v souladu s mistnimi pfedpisy.
Obsah/obal odstrarite v souladu s regionalnimi predpisy.
Obsah/obal odstrarite v souladu s narodnimi predpisy.
Obsah/obal odstrante v souladu s mezinarodnimi predpisy.

Po praci se dikladné umyijte, zejména kontaminovana mista.

PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrn& vyplachuijte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢oCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte
ve vyplachovani.

ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.2 Smési

PORTLAND CEMENT

Cislo CAS: 65997-15-1

Cislo ES: 266-043-4

> 3%

Klasifikace (ES 1272/2008)
Skin Irrit. 2 - H315

Eye dam. 1 - H318

STOT Single 3 - H335

Klasifikace (67/548/EHS)
Xi;R41,R37/38.

PIné znéni R-vét a vét o nebezpecnosti je uvedeno v oddile 16.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

DalSi informace

Zadna doporudeni nejsou poskytnuta.

Vdechovani

P¥i jakychkoli trvajicich potizich pfivolejte Iékafskou pomoc.
Poziti

Vyplachnéte dukladné usta. PFi jakychkoli trvajicich potizich pfivolejte Iékafskou pomoc.

Kontankt s kuzi

Oplachujte vodou. Pfi pokracujicich potizich kontaktujte Iékafe. Kontaktujte Iékafe, pokud podrazdéni trva.

Kontakt s o¢ima

Okamzité zacnéte oplachovat velkym mnozstvim vody a pokracdujte nejméné 15 minut. Odstrante pfipadné kontaktni Cocky a co nejvice
roztahnéte ocni vicka. Kontaktujte Iékafe, pokud podrazdéni trva. Nemnéte si oi.

vivr

Vdechovani

Zadné zvlastni symptomy se neuvadéji.

Vnitrni Uzlti

Zadné zvlastni symptomy se neuvadsji.

Kontankt s kazi

Del$i kontakt s k(izi mize zpUsobit zEervenani a podrazdéni.
Kontakt s o€ima

MuzZe zplsobit zastfeni zraku a tézké poskozeni oéi.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetfeni

Osetrete podle symptom(.

ODDIL 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva

Hasici prostredky
Vyrobek je nehoflavy.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
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ARDEX R4 Rapid
Nebezpecné produkty hofeni
Zadné nebezped&né produkty rozkladu.
Neobvykla Nebezpeci Pri PozAru A Vybuchu
Neznamé.
Zvlastni nebezpeci
Nepodstatné

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni Postupy Pri Haseni
Zadny zvlastni postup haseni pozaru neni udan.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Ohledné individualnich ochrannych prostredki viz bod 8. Vyvarujte se vdechovani prachu. Zamezte styku s o¢ima a dlouhodobému
kontaktu s kuzi.

6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi

Seberte a zneSkodnéte unikly material jak je popsano v bodé 13. Nenechte vniknout do kanalizace, stok a vodnich toka.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro &isténi

Vyvarujte se tvofeni a Sifeni prachu. Rozsypany material se odsaje vysavacem. Pokud to neni mozné, odstrani se material lopatou,
smetakem nebo podobné.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Ohledné individualnich ochrannych prostfedkl viz bod 8. Zneskodrovani odpadu viz bod 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpecéné zachazeni

Zamezte styku s kzi a o¢ima. PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte a nekurte. Vyvarujte se vdechovani prachu.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Uchovavejte pouze v plvodnim obalu. Skladujte na suchém misté.
Skladovaci Trida
Lagerklasse 13

7.3 Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti

Uréena pouziti pro tento vyrobek jsou podrobné popsana v oddile 1.2.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

Nazev STD PEL NPK-P Poznamky

PORTLAND CEMENT PEL 10 mg/m3

PEL = Pfipustné expozi¢ni limity.

8.2 Omezovani expozice

Ochranné prostfedky

Podminky procesu
Pouzivejte technickou kontrolu na omezeni znecisténi vzduchu na povolenou hranici expozice.
Technicka opatfeni

Zaijistéte pfimérenou ventilaci, véetné vhodného mistniho odsavani, aby byla jistota, Ze nebudou pfekroceny maximalné pfipustné
koncentrace.

3/ 10



ARDEX R4 Rapid
Ochrana dychacich organt
Noste respirator pokud se tvofi prach. Prachovy filtr P2 (na jemny prach).
Ochrana rukou
Pokud je nebezpeci pfimého kontaktu nebo rozstfikovani, mély by se pouzivat ochranné rukavice. Pfi expozici od 4 do 8 hodin pouzivejte
rukavice vyrobené z: Nitril. Nejvhodnéjsi rukavice je tfeba volit po konzultaci s jejich dodavatelem, ktery muze podat informace o dobé

penetrace materialu, z néhoz jsou vyrobeny.
Ochrana oci

Noste schvalené bezpeénostni bryle.

Dal$l Ochranna Opatreni

Noste vhodny odév, aby se rozumné zabranilo pfedpokladanému kontaktu s kizi.

Hygienicka opatreni

Pouzivejte vhodny pletovy krém, aby se zabranilo vysychani kiize. Po pouziti si umyjte ruce. Pfi pouzivani nejezte, nepijte ani nekuite.

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vilastnostech

Vnéjsi vzhled Prasek, prach

Barva Sedy.

Zapach Mineral, mineralni.

Rozpustnost Tvrdne pfi kontaktu s vodou. Vodné roztoky jsou zasadité.

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu (°C)
Nepouziva se.

Bod taveni (°C) > 1250 °C
Relativni hustota 2,75-3, 20 g/cm?®
Objemova/Sypna Hustota 900 - 1300 kg/m3

Hustota par (vzduch = 1)

Nepouziva se.

Tlak pary

Nepouziva se.

Rychlost odparovani

Nepouziva se.

Koeficient Odparovani

Nepouziva se.

Hodnota pH Koncetrovaného 11-125

Roztoku
Viskozita

Nepouziva se.

Hodnota Rozpustnosti (G/100G H20 0,1-1,54g/l
Pri 20°C)

Teplota rozkladu (°C)
Nepouziva se.

Horni Hranice Zapachu
Nepouziva se.

Spodni Hranice Zapachu
Nepouziva se.

Teplota vzplanuti (°C)
Nepouziva se.

Teplota samovzniceni (°C)
Nepouziva se.

Spodni Hranice Vzniceni (°C)
Nepouziva se.

Horni Hranice Vzniceni (°C)
Nepouziva se.

Vybusné vlastnosti
Nepouziva se.

Oxidacni vlastnosti
Nepouziva se.

9.2 Dalsi informace

Nepodstatné

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA
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ARDEX R4 Rapid
10.1 Reaktivita
S timto vyrobkem nejsou spojena zadna znama nebezpedi reaktivity.
10.2 Chemicka stabilita

Nic zvlastniho ohledné stability.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nepouziva se.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit

Vyrobek pfi kontaktu s vodou a vlhkosti tvrdne na pevnou hmotu.

10.5 Neslucitelné materialy

Materialy, Jichz Je Treba Se Vyvarovat
Silné kyseliny.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Zadné nebezped&né produkty rozkladu.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych tg&incich

Akutni toxicita:

Akutni toxicita (oralni LD50)
Nepodstatné

Akutni toxicita (dermalni LD50)
Nepodstatné

Akutni toxicita (inhalace LC50)
Nepodstatné

Ziravost/drazdivost pro koiZi:

Ma drazdivé ucinky.

Senzibilizace dychacich cest nebo kuze:

Senzibilizace dychacich cest
Nepodstatné
Senzibilizace kize

Nepodstatné

Mutagenita v zarodecénych burikach:

Genotoxicita — in vitro
Nepodstatné

Toxicita pro reprodukci:

Toxicita pro reprodukci — reprodukéni schopnost
Nepouziva se.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:

Drazdivé ucinky na dychaci cesty, které poskozuji funkci, se symptomy jako kaSel, bolest, duseni a dychaci potize.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice:

Produkt neni klasifikovan jako toxicky pro specifické cilové organy po opakované expozici.

Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Na zéakladé dostupnych udaju nejsou kritéria klasifikace splnéna.

Vdechovéni
Muze zplsobit podrazdéni dychacich organa.
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ARDEX R4 Rapid

Poziti

Poziti mGze zpUsobit silné podrazdéni v Ustech, jicnu a v zazivacim Ustroji.

Kontankt s kGzi
Drazdi kzi.

Kontakt s o¢ima
Nebezpeci vazného poskozeni oci.

Varovani Ohledne Zdravi
Drazdi kGzi. Maze zpusobit silné podrazdéni oci.

Vstupni Cesta

Kontakt s k(izi a/nebo ocima.

Lékarské Posouzeni

Striknuti do oka vyzaduje prohlidku u o€niho specialisty.

Toxikologické informace o slozkach.
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ARDEX R4 Rapid
PORTLAND CEMENT (CAS: 65997-15-1)

Akutni toxicita:

Akutni toxicita (oralni LD50)
Nepodstatné

Akutni toxicita (dermalni LD50)
Nepodstatné

Akutni toxicita (inhalace LC50)
Nepodstatné

Ziravost/drazdivost pro kizi:

Ma drazdivé ucinky.

Senzibilizace dychacich cest nebo kuze:

Senzibilizace dychacich cest
Nepodstatné
Senzibilizace kize

Nepodstatné

Mutagenita v zarodec¢nych burikach:

Genotoxicita — in vitro
Nepodstatné

Toxicita pro reprodukci:

Toxicita pro reprodukci — reprodukéni schopnost

Nepouziva se.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:

Drazdivé ucinky na dychaci cesty, které poSkozuji funkci, se symptomy jako kasel, bolest, duSeni a dychaci potize.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice:

Produkt neni klasifikovan jako toxicky pro specifické cilové organy po opakované expozici.

Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Vdechovani

Prach mize drazdit dychaci organy nebo plice.

Poziti

Poziti mize zpUsobit silné podrazdéni v Ustech, jicnu a v zazivacim Ustroji.
Opakovana expozice muize zplsobit vysuseni nebo popraskani kiize.
Prach drazdi vihkou kuzi.

Kontakt s o€ima

Nebezpeci vazného poskozeni oci.

Varovani Ohledne Zdravi

Drazdi kizi. MGze zpUsobit silné podrazdéni o¢i.

Vstupni Cesta

Kontakt s kdizi a/nebo o¢ima.

Stfiknuti do oka vyzaduje prohlidku u o¢niho specialisty.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita

Akutni toxicita — ryby
Nepodstatné

Akutni toxicita — vodni bezobratli
Nepodstatné

Akutni toxicita — vodni rostliny
Nepodstatné

Akutni toxicita — mikroorganismy
Nepodstatné
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ARDEX R4 Rapid
Akutni toxicita — suchozemskeé rostliny
Nepodstatné

Ekologické informace o sloZzkach.

PORTLAND CEMENT (CAS: 65997-15-1)

Akutni toxicita — ryby
Nepodstatné
Akutni toxicita — vodni bezobratli

Nepodstatné
Akutni toxicita — vodni rostliny

Nepodstatné
Akutni toxicita — mikroorganismy

Nepodstatné
Akutni toxicita — suchozemské rostliny

Nepodstatné

12.2 Perzistence a rozloZitelnost

RozlozZitelnost
Vyrobek se sklada pouze z anorganickych sloucenin, které nejsou biologicky rozlozitelnée.

Ekologické informace o slozkach.

PORTLAND CEMENT (CAS: 65997-15-1)

Rozlozitelnost

Vyrobek se sklada pouze z anorganickych slouéenin, které nejsou biologicky rozlozitelné.

12.3 Bioakumulaéni potencial

Bioakumulativni potencial
Vyrobek neni bioakumulujici.

Ekologické informace o sloZzkach.

PORTLAND CEMENT (CAS: 65997-15-1)

Bioakumulativni potencial
Vyrobek neni bioakumulujici.

12.4 Mobilita v padé

Pohyblivost:
Vyrobek ztvrdne v tuhou, nepohyblivou hmotu.

Ekologické informace o sloZzkach.

PORTLAND CEMENT (CAS: 65997-15-1)

Pohyblivost:
Vyrobek ztvrdne v tuhou, nepohyblivou hmotu.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Tento vyrobek neobsahuje zadné latky PBT ani vPvB.

Ekologické informace o sloZzkach.

PORTLAND CEMENT (CAS: 65997-15-1)
Tento vyrobek neobsahuje zadné latky PBT ani vPvB.

12.6 Jiné nepfiznivé aéinky

Nepouziva se.

Ekologické informace o slozkach.

PORTLAND CEMENT (CAS: 65997-15-1)

Nepouziva se.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI
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ARDEX R4 Rapid
DalSi informace
Obal by se mél shromazdit k op&tnému pouziti.

13.1 Metody nakladani s odpady

Rozsypany (rozlity) material a jeho zbytky se likviduji v souladu s pozadavky pfislusnych mistnich Gfadl. Prasek se sebere do pevné
uzavienych pytld a zne$kodriuje na regulovanych skladkach.
Trida Odpadu

170904: mixed construction and demoltion wastes other than those mentioned in 170901, 170902 and 170903

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

VSeobecné Vyrobek neni uveden v mezinarodnich pfedpisech o pfepraveé nebezpecného nakladu (IMDG, IATA,
ADR/RID).

14.1 Cislo OSN
Nepouziva se.

14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku

Nepouziva se.

14.3 Tiida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu

Oznaceni Pri Doprave

Zadny varovny dopravni étitek se nevyzaduje.

14.4 Obalovéa skupina

Nepouziva se.

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi

Latka OhrozUjici Zlvotni Prostredi/Zneci§Tuje More
Ne.

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uZivatele

Nepouziva se.

14.7 Hromadna pieprava podle pfilohy || MARPOL73/78 a predpisu IBC

Nepouziva se.

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni pfedpisy tykajici se latky nebo
smési
Legislativa EU

Smérnice o nebezpecnych latkach 67/548/EHS. Smérnice o nebezpeénych pfipravcich 1999/45/ES. Nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni smérnic
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 vcetné zmén.

15.2 Posouzeni chemické bezpedénosti

Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Poznamky K Revizi
POZNAMKA: Linky v daném rozsahu ukazuji vyznamné zmény od pfedchozi kontroly.

Vydano Herr Ing. Martin Schalhas (Produktion)
Datum posledni revize 05/01/2016

Upraveno 2

Nahrazuje (datum pfedchoziho 23/07/2015

vydani)

Datum 19/11/2013
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ARDEX R4 Rapid

Vety O Oznaceni Specifické Rizikovosti - PIné Zneni

R37/38 Drazdi dychaci organy a kizi.
R36 Drazdi o¢i.
R41 Nebezpeci vazného poskozeni oci.

PIné Standardni Vety O Nebezpecnosti

H315 Drazdi kazi.
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.
H335 Muze zpUlsobit podrazdéni dychacich cest.

Odvolani

Tato informace se tyka pouze tohoto specificky uvedeného materialu a nemusi platit pokud se tento material pouziva v kombinaci s jakymikoli jinymi
materialy, nebo procesy. Tato informace je dle nejlepSich znalosti a pfesvédceni spolecnosti pfesna a spolehliva k uvedenému datu. Nicméné se
neposkytuje zadna zaruka ohledné jeji pfesnosti, spolehlivosti a Uplnosti. Je zodpovédnosti uzivatele se rozhodnout o vhodnosti takové informace pro
jeho vlastni potfebu.
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