TeChniCky list Stav: leden 2010 DOMO®

Popis

Uzaviraci natér - matny
Mattversiegelung

Leskly ochranny a konzervacni pfipravek na bazi vody s obsahem akrylatu a vosku s dobrou
otéruvzdornosti a chemickou odolnosti. Konzervaéni pfipravek je odolny proti skluzu

(odpovida ca. R9). Tato protiskluzové vlastnost se vSak projevuje pouze v suchém stavu. PIné otéruvzdornosti
a chemické odolnosti konzervacniho pfipravku(zvlasté vaci alkalickycm cistidlm a alkoholu) pripravek dosahne
cca po 2 tydnech. Poté je plocha min. 24 hodin vodévzdornd a cca 1 hod. odoln& vuci alkoholu.

Uginek

Oblasti pouziti

Zpracovani

Technicka data:  Hustota: cca 1,0 g/cm?
pH: cca 8,5
Bod vzplanuti: neni uveden
Vzhled: kapalina, kalnd, bélava
Pach: nespecificky
Rozpustnost ve vodé: Gplna

PFipravek na povrchu vytvofi vysoce lesklou ochrannou vrstvu. Barevna struktura a hloubka
se zintenzivni.

Jako pochiizny konzervaéni pfipravek pro podlahové a sténové krytiny.
Podklady: rovnomérné savé (napenetrované) potéry, stérkové hmoty, teraco apod.
cementové plochy. Pouze pro interiéry.

Je tfeba aplikovat na zku$ebni ploSe pro zjisténi vhodnosti a spotfeby. Pfipravek
nanadejte pouze na napenetrovany prostfedkem porenfuller, t.j. na rovhomérné savy
podklad. Pfili§ vysoka pfip. nerovnomérna savost podkladu maze mit za nasledek vytvoreni
Smouh. Namisto pfipravku na vyplnéni pérd Ize pouzit také impregnaci odpuzujici vodu (a
olej). Pfed pouzitim protfepejte a nechejte poté chvili odstat
Pracovni naradi: kbelik, mop s kratkym viasem a jiné stiraci prostfedky na podlahy..

a) Podlaha:

Konzervaéni pfipravek nanaseijte pouze na vytvrzeny podklad (min. doba schnuti 4 hod. pfi

20°C). Nefedény pfipravek nanasejte rovnomérné v tenké vrstvé. Pfi nanaSeni nezasahuijte

do praveé zasychajicicho pfipravku. Vzniklé louze ihned vytrete.

b) Sténa:

Rovnomérné naneseni je mimoradné dulezité. Osvédcilo se nastfikani pomoci
HVLP-Technik (High Volume Low Pressure: napf. Rozstfikovaci zaf. Wagner W 550).
Nejjemnéjsi nastaveni a plochy rozstfikovany paprsek. Pracujte zespodu nahoru

rovnomeérnymi pohyby do boku. Nebo obycejnym rozpraSovacem.

Upozornéni: Lépe je provést dvakrat tenky nanos nez jednou silny, coz by snadno mohlo

vést k vytvoreni louzi a plastickych a na povrchu vystupujicich Smouh.

Teplota pro zpracovani: 15-25°C - teplota povrchu. Podlahové topeni véas stahnéte nebo vypnéte.

Doba schnuti:

Spotieba:

PFipravek je na omak pevny po ca. 30 minutach. Po 2 hodinach je s opatrnosti pochlzny. Po
3-5 dnech jsou plochy plné zatizitelné. BEhem této doby Cistitéte pokud mozno pouze na
sucho nebo Cistou vodou. PFi nizkych teplotach se prodluzuje doba schnuti.

cca 20-25 m?/I u napenetrovanych ploch. Upozornéni: Vytiraci mop pojme zpo&atku cca 0,5 |
pripravku.

Cisténi nanaseciho nagini: ihned po pouZiti dostateénym mnozstvim vody.



Skladovani: V uzavieném stavu, v chladu, ne v mrazu.
Trvanlivost: az cca 1 rok od data vyroby. Oteviené baleni pokud mozno ihned zpracuijte.

Bezpecnost, oznaceni
Nar. o nebezp. latkach pfip. smérnice ES 1999/45: zadné
Naf. o detergentech: zadné
Transport ADR 2003/GGVSE: nejedna se o nebezpecné zbozi
Chrante pfed détmi. Rozstfikovanou mlhu nevdechovat.

Ochrana zivotniho prostiedi a likvidace:
Tenzidy jsou dle zakona o detergentech pfip. dle smérnic EU odbouratelné. Ve zfedéném
stavu se pfipravek smi dostat do odpadnich vod. Lahve z PE jsou recyklovatelné. WGK 1
dle VwVws z 17.5.99. Vyplachnuté nadoby Ize odevzdavat do sbéren.
Kli¢ AVV: 07 01 99.

Baleni: Polyetylen (kanystry 5 ).
Tyto informace predstavuji souhrn vlastnosti produktu, jak odpovidaji sousasnému stavu nasich poznatkl. Vzhledem k rozmanitosti pouziti

musi zpracovatel proveéfit vhodnost a moznost pouziti k danému Gcelu a zpracovani prizpusobit pFislusnym materialdm a mistnim
podminkam. Za zpracovani neprebira vyrobce/ prodejce zodpovédnost, protoZe je nemuze ovlivnit. Pokud s pfipravkem nemate zkusenosti



